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6.1 Видыи периодичность технического обслуживания
Независимо от вида ТО, необходимо производить продувку

воздушного фильтра двигателя, каждые 100 м/ч работы или один раз в
неделю (смотря что наступит ранее) при обычных условиях эксплуатации.
При условиях повышенной запылённости продувку производить каждый
день.

Перечень видов и периодичности технического обслуживания:

Вид технического
обслуживания

Периодичность проведения
технического обслуживания

Ежедневное техническое
обслуживание (ЕТО)

Каждый день(смену) перед началом работы маш
ины

Техническое обслуживание ТО-0 После первых 50 м/ч (после окончания
периода обкатки)

Техническое обслуживание ТО-1 Через каждые 100 м/ч
Техническое обслуживание ТО-2 Через каждые 250 м/ч
Техническое обслуживание ТО-3 Через каждые 500 м/ч
Техническое обслуживание ТО-4 Через каждые 1000 м/ч
Сезонное техническое обслуживание При переходе с весенне-летнего периода

эксплуатации на осенне-зимний и наоборот.
Допускается совмещать с ТО-2.
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6.1.1 Перечень работ ежедневногоТО (ЕТО)

Содержаниеработ Техническиетребования Методикапроведения,
инструмент

Очиститьотгрязи, пыли, влаги
внешниеповерхностимашины
и пространствокабины(при

необходимости)

Машинадолжнабытьчистой.
Попаданиеводыпримойкена

элементы
электрооборудованияне

допускается.

Крупныймусорсмести
щеткой. Мыть машину

снаруживодянойструейпод
давлением0,15МПа(1,5

кгс/см2), послечего протереть
Проверитьотсутствие
видимыхповреждений

Трещины, забои, вмятиныне
допускаются. Визуально

Проверитьработу световойи
звуковойсигнализации.
Внешнегоосвещения

Выходмашиныв
эксплуатациюс

неработающемоборудовании
недопускается

Визуально

Проверитьотсутствие
подтеканиятехнических

жидкостей

Подтеканияне допускаются.
Допускаетсяобразование

маслянойпленкибез
каплепадениянаштоках

гидроцилиндров, золотников
распределителейи клапана

стояночноготормоза

Визуально

Проверитьуровни:
- Маслав двигателеи

гидробаке;
- Охлаждающейжидкостив

расширительномбачке.

Уровеньрабочейжидкости
долженнаходитьсямежду

верхнейи нижнейотметками
указателейуровня. При

необходимостидозаправить

Визуально

Проверитьуровеньналичия
жидкостивбачке омывателя

Бачокомывателядолженбыть
заполнен. Принеобходимости

долить.
Визуально

Слитьотстойизфильтра
грубойочисткитоплива

В зимнийпериодвыполнять
послекаждых3-5дней

эксплуатации. Влетний - при
проведенииТО-1

Отстойсливатьв
технологическуютару.

Проверитьдавлениевоздухав
шинахколес

Давлениевоздухадолжно
соответствовать5 кг/см2

Давление воздухапроверять
манометром

Проверить затяжкугаекколес Ослабление затяжкигаекне
допускается

Подтянутьгайкии болтыс
ослабленнойзатяжкой

Проверитьнатяжение
клиновыхремнейнавесного

оборудованияДВСи привода
компрессоракондиционера

Должнабытьобеспечена
натяжкаремня, не

допускающая
проскальзываниеремняна

шкивах

Визуально

Приработев пыльнойсреде, в
томчисле

подметально-уборочным
оборудованием, необходимо

промытьсапун
гидравлическогоитопливного

баков, расположенныхв
пробке заливнойгорловины

Послепромывкиобтеретьи
продутьвоздухом

Емкостьи рабочаяжидкость
(масло, керосин, ДТ), ветошь.
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6.1.2 Перечень работ ТО-0

Содержание работ Технические требования Методика проведения,
инструмент

Выполнитьвсе работыпо
ЕТО Согласно раздела 6.1.1

Выполнить замену масла и
масляного фильтра

двигателя

Согласно раздела №4
Руководства по

эксплуатации двигателя

Технологическая тара для
отработанного масла, набор

инструмента

Заменить масло в
гидросистеме

Согласно раздела 6.2.2
Марка рабочей жидкости
должна соответствовать

сезону применения.
Смешивание рабочих

жидкостей не
рекомендуется

Технологическая тара для
отработанного масла, набор

инструмента

Заменить фильтрующие
элементыгидросистемы

Применить элементы из
комплекта ЗиП

Снять крышку сливного
фильтра, демонтировать
фильтроэлемент, вынуть
стакан фильтра, промыть

стакан в техническом
растворителе или керосине,
установитьновый элемент.

Аналогично проделать
работу для напорных

фильтров.
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6.1.3 Перечень работ ТО-1

Содержание работ Технические требования Методика проведения,
инструмент

Выполнитьвсе работыпо
ЕТО Согласно раздела 6.1.1

Выполнить очистку
сменного элемента

воздушного фильтра

Дополнительно очистить
внутреннее пространство

корпуса воздушного
фильтра

Продутьфильтр сжатым
воздухомв обратном

направлениивоздушного
потока (из внутреннего

диаметра элемента)

Проверка уровня
электролитав АКБ

Про необходимости,
дополнить уровень

дистиллированной водой и
произвести заряд батарей

Согласно руководству по
эксплуатацииАКБ

применяемых на машине

Проверитьнатяжение и
состояние ремней

генератораи компрессора
кондиционера

Должна бытьобеспечена
натяжка ремня, не

допускающая
проскальзывания ремня на
шкивах. Прогиб ремня от 7
до 9 мм, при усилии 100 Н

(10 кгс). Трещиныи
надрывы не допускаются

Визуально

Проверитьрезьбовые
соединения крепления

проводных гидромоторов,
кабины, силового агрегата,
элементов гидросистемы,

осей шарнирного
соединения рамы

Гайки крепления
сборочных единиц не

должны быть ослаблены.
При необходимости

подтянуть

Набор инструмента

Проверка шлангов, рукавов
и хомутов всех систем

машины

Трещиныи повреждения не
допускаются Визуально

Заполнить смазкой
подвижные соединения

машиныи сменного
оборудования, оснащённые

пресс-масленками

Подвижные соединения
должныбыть заполнены
смазкой до появления ее в

зазорах сопрягаемых
деталей

Шприц для смазывания



60

6.1.4 Перечень работ ТО-2

Содержание работ Технические требования Методика проведения,
инструмент

Выполнитьвсе работыпо
ТО-1 Согласно раздела 6.1.3

Выполнить замену масла и
масляного фильтра

двигателя

Согласно раздела №4
Руководства по

эксплуатации двигателя

Технологическая тара для
отработанного масла, набор

инструмента
Проверить целостность

воздушного тракта
двигателя (система питания

воздухом)

Трещины, расслоения,
повреждения и

негерметичность не
допускаются

Визуально, набор
инструмента

Слить отстой и конденсат
из топливного бака

Через сливную пробку,
резьбовую поверхность

уплотнить
маслобензостойким

герметиком

Проверитьсостояние
контактов электроразъемов

и электропроводки.
Проверитькрепление фар,

фонарей, плафонов,
электродвигателейи т.д.,
состояние проводови их

крепление

Нарушения изоляции
проводов, ржавчина и

окисление на контактах не
допускается

Принеобходимости, места
крепления подтянуть.

Обнаруженные
неисправности устранить.
Повреждённые провода
заменить. Для подчистки
контактов использовать

наждачную бумагу с
мелкойфракцией
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6.1.5 Перечень работ ТО-3

Содержание работ Технические требования Методика проведения,
инструмент

Выполнитьвсе работыпо
ТО-2 Согласно раздела 6.1.4

Заменить фильтра грубой и
тонкой очистки топлива

Согласно разделов 4.2.1.4 и
4.2.1.2 Руководствапо

эксплуатации двигателя

Технологическая тара,
набор инструмента

Выполнить очистку
радиаторовсистемы

охлаждения двигателя,
гидросистемыи системы

кондиционирования

Использование моек
высокого давления не

допускается

Выполнить замену ремней
навесного оборудования
двигателя и компрессора

кондиционера

Натяжением обеспечить
прогиб ремня от 7 до 9 мм
приусилии 100 Н (10 кгс)

Набор инструмента

Проверить
работоспособность
тросового привода

управления подачей
топлива

Привод управления должен
обеспечивать перемещение
рычага регулировки подачи

топлива в заданном
диапазоне. При
необходимости
отрегулировать.

Перемещение должно быть
плавным, закусывание

троса в оплётке не
допускается

Регулировку осуществлять
воздействиемна

предусмотренныегайкина
концетроса ТНВД. Набор

инструмента

Проверитьсостояние
рабочей жидкости в

гидросистеме
Согласно разделу 6.2.1

Провести обслуживание
аккумуляторных батарей

Согласно руководству по
эксплуатацииАКБ

применяемых на машине

Восстановить
лакокрасочное покрытие

машины (в местах
нарушения)

Выполнять при
нарушениях окраски.

Грунтовка ФЛ-03К (1),
эмаль ПФ-115 (2) или

ПФ-133(2)
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6.1.6 Перечень работ ТО-4

Содержание работ Технические требования Методика проведения,
инструмент

Выполнитьвсе работыпо
ТО-3 Согласно Раздела6.1.5

Заменить масло в
гидросистеме

Выполнять:
- после каждых 1000 ч
работыно не реже одного
разав 2 года;
- если ее чистота не
соответствует требованиям
12 классапо ГОСТ
17216-2001 или
требованиям пункта 6.2.1

Выполнить замену
сменного элемента

воздушного фильтра

Выполнять:
- после каждых 1000 ч
работы, но не реже одного
разав год;
- при выявлении
повреждений на ТО-1

Проверить температурные
зазорыклапановДВС

Работы выполнять согласно
раздела 4.3.5 Руководства
по эксплуатации двигателя

6.1.7 Сезонное ТО
Работы сезонного ТО выполнять в соответствии с разделом 5.6

«Особенности эксплуатации в различных климатических условиях».
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