
Для снегопогрузчика Ирбис-350 установлены виды и
периодичность технического обслуживания, принятые для двигателя
и представленные в таблице 1.

Таблица 1
Виды технического обслуживания Периодичность, ч
Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) 8…10
Первое техническое обслуживание (ТО-1) 125
Второе техническое обслуживание (ТО-2) 500
Третье техническое обслуживание (ТО-3) 1000

Допускается отклонение от установленной периодичности ТО
по времени не более 10%.

3.2.2 Техническое обслуживание двигателя, гидроруля и
аккумуляторных батарей следует выполнять по указаниям их
изготовителей.

3.2.3 Эксплуатация снегопогрузчика без проведения ТО не
допускается.

1.1. Ежедневное техническое обслуживание.
3.3.1 Перед выездом снегопогрузчика на объект машинист

должен выполнить следующие работы:
1) осмотреть машину снаружи и под капотом, проверить

отсутствие течи;
2) проверить:
 уровень масла в двигателе;
 уровень рабочей жидкости в гидробаках;
 наличие топлива в баке и при необходимости долить;
 состояние крепления колес и шин;
3) слить воду из топливного фильтра;
4) завести и прогреть двигатель, проверить отсутствие течи

топлива и масла;
5) прогреть рабочую жидкость в гидросистеме;
6) при давлении воздуха не менее 0,3 МПа слить конденсат из

баллонов;
7) проверить исправность приборов, освещения и сигнализации;
8) проверить на месте работу рабочего оборудования;



9) проверить при трогании с места исправность рулевого
управления и тормозов.
3.3.2 По возвращении на стоянку очистить лопату и

транспортер от остатков мусора, попавшего вместе со снегом при
погрузке, машину от грязи и при необходимости вымыть.

1.2. Первое техническое обслуживание.
При ТО-1 необходимо провести следующие работы:

 провести операции ЕТО;
 выполнить работы по ТО-1 двигателя;
 провести смазочные работы;
 проверить давление шин;
 проверить затяжку болтов крепления колес;
 проверить затяжку болтов фланцев карданных валов;
 проверить исправность предохранительного клапана

пневмосистемы;
 очистить сапуны редукторов питателя;
 проверить уровень электролита в аккумуляторе, смазать

клеммы техническим вазелином
1.3. Второе техническое обслуживание.

При ТО-2 необходимо выполнить следующие работы:
 провести операции ТО-1;
 выполнить работы по ТО-2 двигателя;
 провести смазочные работы;
 проверить и подтянуть болты крепления двигателя, коробки

передач, стремянок мостов, редукторов питателя,
промежуточного редуктора, кабины к раме;

 отрегулировать схождение передних колес;
 отрегулировать тормоза;
 проверить и отрегулировать натяжение цепи транспортёра;
 проверить состояние амортизаторов
 заменить фильтрующие элементы и рабочую жидкость

гидросистемы;
 проверить крепление рулевой колонки и сиденья;
 проверить открывание двери и капота, работу замка;



 довести до нормы плотность электролита, проверить
состояние электропроводки, предохранителей,
соединительных колодок, отрегулировать направление
светового потока фар. Разметка экрана для регулировки фар ‒
рис. 3

1.4. Третье техническое обслуживание.
При ТО-3 необходимо выполнить следующие работы:

 провести операции ТО-2;
 выполнить работы по ТО-3 двигателя;
 провести смазочные работы;
 отрегулировать подшипники шкворней переднего моста;
 отрегулировать подшипники и шестерни в редукторах

питателя;
 отрегулировать подшипники и шестерни в промежуточном

редукторе;
 отрегулировать подшипники ступиц колес;
 снять барабаны тормозов, проверить состояние тормозных

накладок и при необходимости заменить;
проверить состояние рессор и при необходимости разобрать,
очистить от ржавчины и смазать.
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