
Наименование / 
Наработка, м/ч

ЕТО 
(ежедне
вно)

50 (ТО-0) 100 (ТО-1) 250 (ТО-2) 500 (ТО-3) 1000 (ТО-4) Сезонно (2 
раза/год)

Проверка уровня масла в 
двигателе Пр

Замена масла в двигателе Зам Зам
Замена масляного фильтра 
двигателя Зам Зам

Замена фильтра грубой 
очистки топлива Зам

Замена фильтра тонкой 
очистки топлива Зам

Слив отстоя из фильтра 
грубой очистки топлива Пр(1)

Очистка воздушного 
фильтра (продувка) Пр(2) Пр

Замена сменного элемента 
воздушного фильтра Зам(3)

Проверка состояния 
воздушного тракта Пр

Проверка температурных 
зазоров клапанов ДВС Пр
Проверка привода 
управления подачей 
топлива

Пр

Проверка уровня масла в 
гидробаке Пр

Замена масла в 
гидросистеме Зам Зам(4) Зам(5)

Замена фильтроэлементов 
гидросистемы Зам

Проверка состояния 
рабочей жидкости Пр

Проверка герметичности 
гидросистемы Пр

Проверка соединений 
гидрооборудования Пр

Проверка давления в шинах Пр

Проверка затяжки гаек 
колес Пр
Проверка резьбовых 
соединений (ось, кабина, 
силовой агрегат)

Пр

Проверка шлангов, рукавов 
и хомутов Пр

Очистка бункера, сетки-
фильтра, уплотнения Оч(6)

Очистка щеток, 
подборщика, рукава Оч(6)

Проверка работы системы 
увлажнения Пр

Промывка сапуна Пр(7)
Смазка (пресс-масленки)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНЫ УКМ 1500

Для поддержания оборудования в исправном состоянии и своевременного выявления дефектов необходимо производить техническое 
ВАЖНО: пренебрежение указанным обслуживанием может привести к преждевременной поломке оборудования, повышенному износу узлов и 

Все виды технического обслуживания (за исключением ежедневного ТО) проводить только в аккредитованных сервисных службах или по 

Таблица 1 – Условные обозначения
Пр
Зам
См
Оч

Расшифровка
Проверка, а при необходимости протяжка, регулировка, замена, чистка

Замена
Смазка

Очистка (мойка, продувка, промывка)

Обозначение

Таблица 2 – Периодическое техническое обслуживание
Периодичность проведения ТО указана в моточасах (м/ч) или календарных интервалах.

Гидросистема

Двигатель и системы

Ходовая часть и тормозная система

Спецоборудование



Подвижные соединения 
машины и сменного 
оборудования

См

Проверка натяжения 
ремней (генератор, 
компрессор кондиционера)

Пр Пр

Замена ремней навесного 
оборудования и 
компрессора

Зам

Проверка световой и 
звуковой сигнализации, 
освещения

Пр

Проверка состояния 
контактов, проводки, 
креплений

Пр

Проверка уровня 
электролита в АКБ Пр Пр

Очистка радиаторов 
(двигатель, гидросистема, 
кондиционер)

Оч Оч(8)

Диагностика общего 
состояния машины Пр Пр Пр Пр Пр Пр

Мойка машины перед ТО Оч Оч Оч Оч Оч Оч
Восстановление 
лакокрасочного покрытия Пр

№
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование

Гидросистема

Картер двигателя

Топливный бак

№

Ремни и вентилятор

Радиаторы и системы охлаждения

Электрооборудование

Диагностика и общие работы

Замена масла в гидросистеме: каждые 1000 м/ч, но не реже одного раза в 2 года, или при несоответствии чистоте 12 класса
Замена масла в гидросистеме по сезону: летняя / зимняя марка согласно руководству по эксплуатации

Выполняется после возврата с работы

Подвижные соединения машины и сменного 
Наименование узла (точки) Смазочный материал

согласно карте смазки

Таблица 3 – Примечания к таблице ТО
Примечание

Слив отстоя из фильтра грубой очистки топлива: зимой – каждые 3-5 дней, летом – при ТО-1
Продувка воздушного фильтра: каждые 100 м/ч или раз в неделю; при повышенной запыленности – ежедневно

Замена сменного элемента воздушного фильтра: каждые 1000 м/ч, но не реже одного раза в год, или при выявлении 

зимнее ДТ

согласно РЭ двигателя

летнее ДТ

Промывка сапуна выполняется при работе в пыльной среде, в том числе подметально-уборочным оборудованием
Очистка радиаторов при переходе на летнюю эксплуатацию. Мойка высокого давления не допускается

Таблица 4 – Смазочные материалы
Периодичность
ТО-1 (100 м/ч)

Таблица 5 – Заправочные объемы и жидкости
Материал (лето) Материал (зима)

согласно руководству по эксплуатации согласно руководству по эксплуатации

согласно РЭ двигателя

Таблица 6 – Критерии предельного состояния
Параметр Значение

Замена масла в гидросистеме

Чистота рабочей жидкости в гидросистеме

Замена сменного элемента воздушного фильтра

каждые 1000 м/ч, но не реже 1 раза в 2 года

12 класс по ГОСТ 17216-2001

каждые 1000 м/ч, но не реже 1 раза в год

Таблица 7 – Запреты при техническом обслуживании

ОснованиеЗапрет



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Производить работы по регулировке щетки при 
работающем двигателе общие требования

Выполнять ТО и ремонт при работающем двигателе 
(кроме проверки регулировки двигателя и тормозов) общие требования

Проводить электросварочные работы при подключенной 
АКБ

общие требования

общие требования

Производить работы около вращающейся щетки общие требования

Очищать ворс щетки без рукавиц общие требования

Снимать тяжелые узлы без грузоподъемных механизмов общие требования

Хранить в салоне ветошь, пропитанную топливом или 
маслом общие требования

Производить ремонт гидрооборудования без сброса 
давления общие требования

Применять бензин и ЛВЖ при ремонте 
электрооборудования

Таблица 8 – Контакты сервисной службы
Контакты

Проводить сварочные работы без защиты топливного 
бака общие требования

Менять объем работ, установленных каждым видом ТО п.7.1
Эксплуатировать машину без проведения работ 
очередного ТО п.7.1

Организация
АО «Кургандормаш»

Сервисная служба

тел. (3522) 44-36-20

Номер телефона и адрес электронной почты продублированы на табличке «Сервисная служба», которая располагается в кабине машины.

ogiso@kzdm.ru+7 961 749-00-98
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