
Виды и периодичность технического обслуживания ММП (Скараб)

Для обеспечения безотказной работы погрузчика предусмотрены
следующие виды ТО:

Вид технического
обслуживания

Периодичность проведения
технического обслуживания

Техническое обслуживание в период обкатки После первых 25 и 50 ч работы двигателя
Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) После каждых 8-15 ч работы двигателя

Техническое обслуживание № 2 (ТО № 1) После каждых 250 ч работы двигателя
Техническое обслуживание № 3 (ТО № 2) После каждых 500 ч работы двигателя
Техническое обслуживание № 4 (ТО № 3) После каждых 1000 ч работы двигателя

Сезонное техническое обслуживание
При переходе с весенне-летней (осенне-

зимней) эксплуатации на осенне-зимнюю
(весенне-летнюю)

Объем и содержание работ по техническому обслуживанию

Техническое обслуживание в период обкатки

Техническое обслуживание после первых 25 ч работы двигателя

Провести визуальный осмотр погрузчика.
Выполнить ТО двигателя в соответствии с Инструкцией по эксплуатации

двигателя.

Техническое обслуживание после первых 50 ч работы двигателя

Проверить визуально герметичность гидросистемы. Течь рабочей
жидкости в местах соединений элементов гидросистемы, по штокам
гидроцилиндров и золотников распределителя не допускается, допускается
образование масляной пленки без каплепадения на штоках гидроцилиндров и
золотниках распределителя.

Смазать пальцы и цапфы рабочего оборудования.
Проверить состояние АКБ.
Проверить работу привода стояночного тормоза, привода подачи

топлива, привода основного тормоза, привода рулевого управления.
Проверить крепежные соединения машины, при необходимости,

подтянуть.
Проверить функционирование всех узлов в движении.

Ежедневное техническое обслуживание

Выполнить ЕТО двигателя в соответствии с Инструкцией по
эксплуатации двигателя.

Проверить уровень рабочей жидкости в гидросистеме.
Проверить герметичность соединений гидросистемы, при необходимости,

соединения подтянуть.
Проверить визуально чистоту рабочей жидкости в гидросистеме. Рабочая

жидкость должна быть прозрачной, без следов пены и помутнений.



Проверить визуально герметичность гидросистемы. Течь рабочей
жидкости в местах соединений элементов гидросистемы, по штокам
гидроцилиндров и золотников распределителя не допускается, допускается
образование масляной пленки без каплепадения на штоках гидроцилиндров и
золотниках распределителя.

Проверить давление воздуха в шинах.
Проверить исправность, крепление ремня безопасности.
Перед выходом погрузчика проверить исправность аварийной

сигнализации, фар, габаритных фонарей, сигнальных ламп, дорожной
сигнализации, звуковых сигналов включением.

6.2.3 Техническое обслуживание № 1, № 2, № 3, № 4

Наименование
работ

Виды ТО Технические требования и указания по
их выполнению

ТО
№1

ТО
№2

ТО
№3

Смазать пальцы стрелы и
быстрозажимного

устройства
+ + + Смазывать согласно схеме смазки

Проверить состояние
рабочей жидкости в

гидросистеме
+ + +

Проверить уровень масла в
Редукторах мостов, при

необходимости,
дозаправить

+ + - Уровень масла должен доходить до
нижнего края контрольного отверстия

Заменить фильтрующие
элементы гидросистемы

- заменять при срабатывании датчика
загрязненности (загорание индикаторов

30, 31 на дисплее).
Датчики загрязненности фильтров
могут срабатывать и при чистых

фильтрующих элементах.

Заменить масло в
гидросистеме

Выполнять:
- после первых 100 ч работы машины;
- далее после каждых 1000 ч работы, но
не реже одного раза в 2 года;
- если ее чистота не соответствует
требованиям 12 класса по ГОСТ 17216-
2001 или требованиям п. 6.3.4.

Проверить затяжку гаек
крепления колес моментом
от 200 до 220 Н.м (от 20 до

22 кгс.м) и проверить
давление в шинах

+ + +



Продолжение таблицы

Наименование
работ

Виды ТО Технические требования и указания по
их выполнению

ТО
№1

ТО
№2

ТО
№3

Проверить затяжку
резьбовых соединений, при
необходимости, подтянуть

+ + + Выполнять один раз в месяц

Смазать пальцы и цапфы
рамы + + + Смазывать согласно схеме смазки

Проверить заряд АКБ + + + Заменить АКБ при необходимости

Заменить масло в
редукторах мостов - - Выполнять после поездки, пока масло

еще горячее.

Слить отстой и конденсат из
топливного бака + + +

Слить отстой и конденсат из
фильтра тонкой очистки

топлива
+ + +

Очистить охлаждающий
вентилятор, ребра

охлаждения, теплообменник
+ + +

Промыть топливный бак - - + Промыть бак дизельным топливом

Очистить генератор от пыли
и грязи щеткой или влажной

тряпкой. Проверить
состояние и надежность

крепл. проводов,
подходящих к генератору

Выполнять один раз в месяц. При
необходимости, заизолировать провода

в местах повреждения изоляции,
подтянуть гайки, крепящие

наконечники проводов.

Очистить сетку выхлопного
клапана + + +



Продолжение таблицы 6.2

Наименование
работ

Виды ТО Технические требования и указания по
их выполнению

ТО
№1

ТО
№2

ТО
№3

Очистить воздушный фильтр
двигателя

Продувкой сжатым воздухом.
Периодичность очистки определяется

оператором в зависимости от
запыленности среды, в которой

работает машина. В сухой или сильно
запыленной среде элемент должен
чистится ежедневно. При сильном

загрязнении или повреждении элемент
необходимо заменить.

Заменить воздушный фильтр
двигателя + + +

Проверить загрязнение
фильтра грубой очистки

топлива при необходимости
заменить

+ - -

Заменить фильтр грубой
очистки топлива - + +

Заменить топливный фильтр
Тонкой очистки - - +

Проверить крепление фар,
фонарей, плафонов,

электродвигателей и т.д.,
состояние проводов и их

крепление

После каждых 400 ч работы двигателя
произвести проверку внешним

осмотром. При необходимости, места
крепления подтянуть. Обнаруженные

неисправности устранить.

Смазать шарниры, пальцы,
оси +

Восстановить лакокрасочное
покрытие погрузчика


