


движением, привода управления рабочим
оборудованием, привода сменного навесного
оборудования.
5. Проверить крепежные соединения
погрузчика, при необходимости, подтянуть.
6. Проверить функционирование всех узлов в
движении.

Ежедневное техническое обслуживание.
Проверить уровень рабочей жидкости в гидросистеме.

Проверить герметичность соединений гидросистемы, при

необходимости, соединения подтянуть.

Проверить визуально чистоту рабочей жидкости в

гидросистеме. Рабочая жидкость должна быть прозрачной, без

следов пены и помутнений.

Проверить визуально герметичность гидросистемы. Течь

рабочей жидкости в местах соединений элементов гидросистемы, по

штокам гидроцилиндров и золотников распределителя не

допускается, допускается образование масляной пленки без

каплепадения на штоках гидроцилиндров и золотниках

распределителя.

Проверить давление воздуха в шинах.

Проверить исправность механизма перемещения дуги

безопасности.

Перед выходом погрузчика проверить исправность аварийной

сигнализации, фар, габаритных фонарей, сигнальных ламп,

дорожной сигнализации, звуковых сигналов включением.



5.2.1 Техническое обслуживание № 1, № 2, № 3, № 4.
Указания по техническому обслуживанию представлены в

таблице 3.

Таблица 3 Указания по техническому обслуживанию
Наименование

работ

Виды ТО Технические требования и указания
по их выполнениюТО

№1
ТО
№2

ТО
№3

Смазать пальцы стрелы и
быстрозажимного устройства

+ + + Смазывать согласно схеме
смазки

Проверить уровень рабочей
жидкости в гидросистеме

+ + +

Проверить состояние рабочей
жидкости в гидросистеме

+ + +

Проверить уровень масла в
бортовых редукторах, при
необходимости, дозаправить

+ + - Уровень масла должен доходить
до нижнего края контрольного
отверстия в бортовых редукторах

Заменить фильтрующие
элементы гидросистемы

- заменять при срабатывании
датчика загрязненности (загорание
контрольных ламп на правой
панели).

Датчики загрязненности
фильтров могут срабатывать и при
чистых фильтрующих элементах.

Заменить масло в гидросистеме Выполнять:
- после первых 100 ч работы

погрузчика;
- далее после каждых 1000 ч

работы, но не реже одного раза в 2
года;

- если ее чистота не соответствует
требованиям 12 класса по ГОСТ
17216-2001.
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